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ALUM’X

Zastosowanie:

Produkt Alum’x jest bariera aluminiowa zabezpieczajaca przed para, ktdra moze by¢

uzywana zardwno na dachach jak i na scianach.

Wiasciwosei:

Produkt Alum’x jest wysoce wodo- i paro-odporny, w zwiazku z tym, ze jest produkowany
na bazie bariery aluminiowej. Ponadto, produkt ten jest odporny na starzenie si¢ i okazat si¢
wartos$ciowy, poprzez ponad 30-letnie uzycie w przemysle budowlanym.

Dane produktu

Budowa
Strona wierzchnia
Warstwa srodkowa

Bariera aluminiowa

LDPE (Polietylen o niskiej gestosci)

Strona spodnia Papier siarczanowy
Kolor aluminium / braz
Waga 80 g/m” +/ -5%
Materiatl jest rozwijany z utratg na minimalna zaktadke o szerokosci
; 100 mm na laczeniach wykonanych z tasmy. Wszelkie zaglebienia
Zastosowanie

laczen muszg by¢ uszczelnione odpowiednig tasma lub naszym
uszczelniaczem typu Icopal Butyl.

Dane techniczne Jednostka Wartos¢ Tolerancja | Metoda testu
Dhugos¢ m 24,001 30,00 +1% -0% EN 1848-2
Szerokosé m 1,0011,25 +1,5% -%% | EN 1848-2
Grubo$é mm 0.10 +50% EN 1849-2
Sita rozciagania N/50 mm MD 170 +35 EN 12311-1
1D 140 £25 EN 12311-1
Rozciggliwosc % MD 3 +3 EN 12311-1
THD +3 EN 12311-1
Odpornos¢ na MD 11
rozerwanie N +5 EN 12310-1 =
gwozdziem oy ;
TD 14 +5 EN 123101
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