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1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkiadowa
FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS/
ANTIRADON FOUNDATION SPEED PROFILE SBS

2. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych facznie z wyrobami asfaltowymi do izolagji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

3. Producent: ICOPAL Spotka Akcyjna, 98-220 Zdunska Wola ul. taska 169/197

4. Opis wyrobu:
1mx 10,0 m x 3,2 mm; papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wiokniny
poliestrowej o0 zwigkszenej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu
korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig o wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie
odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest profilowana w technologii SZYBKI
PROFIL SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i
dodatkow uszlachetniajacych.
Informacja o deklarowanych wiasciwosciach wyrobu: strona 2

5. Przeznaczenie i zakres stosowania: papa asfaltowa zgrzewalna, przeznaczona do
wykonywania bariery anty radonowej oraz izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach scian lub na
lub pod podiogami lub ptytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodg
wywierajacg cisnienie hydrostatyczne, przechodzgca z gruntu do wnetrza lub jednej czgsci
konstrukcji do innej.

6. Informacje dot. warunkow stosowania, przechowywania i transportu:

a) papy nie nalezy uktada¢: w temperaturze ponizej 0 °C, na mokrych lub oblodzonych
powierzchniach, w czasie opadéw deszczu lub Sniegu, podczas silnego wiatru

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej powinno odbywac sig wedtug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta

¢) rolki papy nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych lub zrodet
ciepta, przechowywac na rownym podiozu w pozycji stojgce], w jednej warstwie

d) rolki papy nalezy przewozi¢ Krytymi srodkami transportowymi, w pozycji stajgcej w jednej
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy ukiadac
w sposoh uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

7. Informacja o jednostce notyfikowane]j i certyfikacie:
Nr 1486, COBR PIB, 40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 1486 - CPD — 0231
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Polska Kapitat zaktadowy (w tym wplacony): 11.500.000 z!






