DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodnie z zatgcznikiem |l do Rozporzadzenia (UE) NR 305/2011

nr 022 03 112M 01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu bu-
dowlanego, wymagany zgodhnie z art. 11 ust. 4:

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budow-
lanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmo-
nizowana specyfikacjg techniczna:

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub za-
strzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okre-
Slone w art. 12 ust.2:

6. system lub systemy oceny | weryfikacji stato-
sci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlane-
go okreslone w zatgczniku V:

Icopal MS / 112 M Polimerowy Uszczelniacz MS

Data produkcji: patrz na opakowaniu

Jednosktadnikowy uszczelniacz polimerowy do stosowania
w budownictwie do wewnatrz i na zewnatrz o rozszerzalnosci
do +/- 20%

icopal S.A.

ul. taska 169/197; 98-220 Zdunska Wola, Polska (PL)

Nie dotyczy

System 3

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowana:

Jednostka notyfikowana certyfikujgca zaktadowg kontrole produkeji NB Nr 0757 Rosenheim GmbH ( Theodor-Gietl-
Str 7-9, 83026 Rosenheim) przeprowadzono wstepne badania typu w systemie 3 i wydata raport z badan numer 14-

002529-PR01 (KB 1-K02-09-de-01)

0

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytko-

wych dotyczacych wyrobu budowlanego, dla Nie dotyczy
ktorych zostata wydana europejska ocena tech-
niczna:
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogien

Klasa E

Uwalnianie substancji chemicznych szkodliwych
dla zdrowia

Patrz: karta charakterystyki produktu niebezpiecznego

Wodoszczelnosc¢ i szczelnos¢ okreslone przez:

Odpornosé na sptywanie: <=3mm

Utrata objetosci (kurczliwo$g): <10% EN 15651-1: 2012
Sprezystos$é przy 100% rozcigganiu w temp. 23°C > 0,4 MPa Metoda B
Elastycznosé: 260 % testowane na podtozu betono-
Wiasciwoéci adhezjilkohezji przy naprezeniu pass wym, bez podkiadu
wstepnym po zanurzeniu w wodzie:

Wytrzymaios¢: pass

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wy-

magania, z ktérymi wyrob jest niezgodny:

Nie dotyczy
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10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi dekla-

rowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat (-a) \

7-CE PREZES ZARZADU
YREKTOR DS YECHNFCIHO-PEODUQYMTCH

Zdunska Wola, dnia 26.08 2014 rok

(miejsce i data wystawienia)

€. nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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