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Plaster AL

1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa paroizolacyjna Plaster AL

2. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13970:2006 + PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci

3. Producent/miejsce produkcji: ICOPAL Sp. z 0.0., 98-220 Zdunska Wola ul. Laska 169/197

4. Opis wyrobu:
papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkami
samoprzylepnymi. Strona wierzchnia pokryta jest folig aluminiowg oraz wzdtuz jednej krawedzi
natozony jest zdejmowalny pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, samoprzylepna strona spodnia pokryta
jest zdejmowalng folig silikonowana.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy do regulacji przenikania pary wodnej
w budynkach - bariera paroizolacyjna.

6. Sposob uktadania: pape nalezy klei¢ do prawidiowo przygotowanego podtoza wykorzystujac
wiasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej znajdujgcej sie na spodniej stronie papy.

7. Informacje dla uzytkownika:
Warunki uktadania:
pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:
wykonanie warstwy do regulacji przenikania pary wodnej z zastosowaniem papy Plaster AL. powinno
odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem
i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu
w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Transport:
rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.
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8. Whasciwosci wyrobu:

Icopal Sp.zo.0.
98-220 Zdunska Wola
ul. Laska 169/197

Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé Klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1. | wady widoczne EN1850-1 | - wyrob pozbawiony wad
widocznych
2. | Dlugosé¢ (*) EN 1848-1 m > 20,0
3. | Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m =21,0
odchytka: <40 mm /20 m lub
4. | Prostoliniowo$¢ EN 18481 | = - proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. | Grubos¢ EN 1849-1 mm 1,8+0,2
o EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | T 200 kPa
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
7. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 600 + 100
-kierunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) 0
8. -kierunek wzdtuz, EN 123111 % 5+2
-kierunek w poprzek 4+2
9. | Przenikanie pary wodnej EN 1931 - Sd (m) = 1750 = 250
Trwato$¢: opér dyfuzyjny pary EN 1931 L .
10. wodnej po starzeniu sztucznym EN 1296 spefnia
Wytrzymato$c¢ na rozdzieranie
11, |(gwozdziem) EN 12310-1 N NPD
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
12 | Odpornosé¢ na uderzenie EN 12691 mm NPD
13 [ Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25 /230 mm
14 [ Odpornosc¢ na sptywanie EN 1110 °C 110
Wytrzymatosc¢ zlgczy na
15, |Sehane EN 12317-1 N/50 mm NPD
-zakfad podtuzny,
-zakfad poprzeczny
16. | Reakcja na ogien EN13501-1 | @ - klasa E

(*) istnieje mozliwo$¢ produkcji papy o innej dtugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania,
warto$¢ ditugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

ze okreslona w badaniach




