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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY. IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:
Postac¢ produktu: mieszanina
Nazwa handlowa: SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt jest stosowany na zimno do wytwarzania
elastycznych, odpornych na temperature i sptywanie powtok wodochronnych
w budownictwie, a w szczegdlnosci do:
— konserwacji i renowacji pap asfaltowych (z wyjatkiem smotowych i modyfikowanych APP), w tym takze modyfikowanych
elastomerem SBS,
— wykonywania bezspoinowych pokry¢ bitumicznych.
1.2.2.Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Dostawca: ICOPAL S.A.
Adres: 98-220 Zduniska Wola, ul. taska 167/197
tel./fax: +48/ 043 823 41 11

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: pljpa@icopal.com
1.4. Numer telefonu alarmowego:
112, 999, 998 oraz +48/ 043 823 41 11 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 - 15.00

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa 1999/45/WE: nie sklasyfikowano
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP):

Klasa zagrozenia i kody kategorii Kody zwrotdw wskazujgcych rodzaj zagrozenia
Flam. Lig. 2 H225
Acute.Tox.4 H312
Acute.Tox.4 H332
Skin Irrit.2 H315
Eye Irrit.2 H319
STOT SE3 H335
STOT RE2 H373

Zagrozenia fizykochemiczne

Ciecz wysoce fatwopalna. Pary ciezsze od powietrza, gromadza sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen.
Zapton od otwartego ptomienia, iskry, goracej powierzchni. Pary produktu tworzg mieszanine wybuchowg z powietrzem.
Zagrozenia dla zdrowia cztowieka

Produkt dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza powaine zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
narazenia. Ponadto dziata szkodliwie w kontakcie ze skdrg oraz draznigco na skére, oczy i drogi oddechowe.

Zagrozenie dla sSrodowiska

Dane niedostepne.

2.2. Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE (CLP):

Piktogramy:

GHS02 GHS07 GHS08
Hasto ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczne sktadniki:
ksylen, etylobenzen.
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 |Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H312 |Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 | Dziata draznigco na skére

H319 | Dziata draznigco na oczy.

H332 | Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 |Moze powodowacd podraznienie drég oddechowych.

H373 |Moze powodowal uszkodzenie narzaddéw <uktad oddechowy> poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
<przez inhalacje>.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 |Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione.

P260 | Nie wdychaé mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 | Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 |Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P312 | W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia: Dane niedostepne

SEKCJA 3: SKEAD/ INFORMACIA O SKtADNIKACH

3.1. Substancji: nie dotyczy

3.2. Mieszaniny: Produkt jest mieszaning asfaltu oraz rozpuszczalnika naftopochodnego.

Nr indeksowy: -
Nr rejestracji: 01-2119498270-36

Zawartodé Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa % wag Identyfikator substancji wg Rozporzqdzenil? (WE) wg dyrektng)
’ 1272/2008 67/548/EWG
Flam. Lig. 3: H226;
Acute Tox. 4: H332; R10:
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4: H312; Xn: IR20/21-
Ksylen <60 WE (EINECS):215-535-7 Skin Irrit. 2: H315; 48/20-65;
Nr indeksowy: 601-022-00-9 Eye Irrit.2: H319; Xi- R36/3,7/38'
Nr rejestracji: 01-2119555267-33 |STOT SE3: H335; !
STOT RE2: H373;
Asp.Tox.1: H304;
Flam. Lig. 2: H225; ERLL
CAS: 100-41-4 Acute Tox. 4: H332; X.n: R2’O-48/20-
Etylobenzen <12 WE (EINECS): 202-849-4 Skin irrit. 2: H315; 65 Xi:
Nr indeksowy: 601-023-00-4 STOT SE 3: H335; R3’6/37/38'
Nr rejestracji: 01-2119489370-35 |STOT RE 2: H373; !
Asp.Tox.1: H304;
Flam. Lig. 2: H225; F:R11
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1: H304; X.n: RA8/20-65
Toluen <12 WE (EINECS): 203-625-9 Skin irrit. 2: H315; R Cat. 3 R63
) ; epr. Cat. 3:
Nr indeksowy: 601-021-00-3 STOT SE 3: H336; Xi: R38
Nr rejestracji:01-2119471310-51 |STOT RE 2: H373; R67
Repr. 2: H361d;
CAS: 64742-93-4
Asfalt oksydowany 40+<s0 | WE (EINECS): 203-625-9 - -

T Znaczenie zwrotéw H oraz EUH (o ile wystepujg) zamieszczono w sekcji 16 karty.
% Znaczenie zwrotéw R (o ile wystepujg) zamieszczono w sekgji 16 karty,
Brak innych skfadnikdéw niebezpiecznych w stopniu wptywajgcym na kisyfikacje substancji.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Zatrucie inhalacyjne
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Poszkodowanego wyprowadzi¢ lub wynies¢ ze skazonego terenu na swieze powietrze. Zapewni¢ spokdj i komfort cieplny
(okry¢ folig termoizolacyjng lub tez kocem badz innym skutecznym nakryciem). Jezeli wystepujg ktopoty z oddechem podac
tlen, przy braku oddechu zastosowacé sztuczne oddychanie. Zapewni¢ pomoc medyczng.

Zatrucie doustne

Upewnic sie, ze drogi oddechowe sg drozne. Osobie przytomnej mozna podac¢ okoto 200 ml ptynnej parafiny. Nie podawac
mleka, ttuszczu, alkoholu. Nie prowokowaé wymiotdw. Zapewnic¢ spokdj, okry¢ folig termoizolacyjna lub kocem. Wezwac
pomoc lekarska.

Skazenie oczu

Nie pociera¢ oczu dtonig. Usuna¢ soczewki kontaktowe. Ptuka¢ przy odwinietych powiekach ciggtym strumieniem wody przez
okres okoto 15 minut. Nalezy pracownikdéw mogacych ulec takiemu skazeniu przeszkoli¢ z umiejetnosci samodzielnego
wykonania czynnosci ptukania oczu. Kazdorazowo konieczna jest niezwtoczna konsultacja lekarza okulisty.

Skazenie skory

Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjgc. Skazong skdre wytrze¢ wilgotng szmatka, pozostatos¢ usunaé przy pomocy
wazeliny kosmetycznej, oliwki kosmetycznej lub oleju jadalnego, nastepnie zmy¢ wodg z mydtem i nasmarowac kremem
ochronnym.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Zatrucie inhalacyjne

Dane niedostepne.

Skazenie oczu

Dane niedostepne.

Skazenie skory

Dane niedostepne.

4.3. Wskazania dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:

Dane niedostepne.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze:

Wiasciwe srodki gasnicze

Piasek, piana, proszki gasnicze, dwutlenek wegla oraz rozproszone prady wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac: zwartych strumieni wody.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

Zagrozenia ze strony substancji lub mieszaniny

Gorgcy produkt moze przyklejaé sie do skory oraz ubrania. W czasie kontaktu gorgcego produktu z woda nastepuje pienienie
lub rozpryski. W trakcie pozaru wydzielajgce sie gazy i opary s3 ciezsze od powietrza i mogg gromadzi¢ sie w zagtebieniach
terenu, rozprzestrzeniac sie tuz nad ziemig w pewnej odlegtosci od zrédta ognia i stwarzac zagrozenie ponownego zaptonu lub
wybuchu.

Niebezpieczne produkty rozktadu termicznego

Produkty spalania to mieszanina destruktow asfaltu i tlenkdw wegla oraz, w zaleznosci od sktadu samego asfaltu, niewielkie
ilosci tlenkow siarki, tlenkdw azotu, dymow tlenkdéw metali.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

W razie pozaru powstatego w sasiedztwie, zawiadomic otoczenie o pozarze, usungc¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
niebiorgce udziatu w likwidacji skutkdw zdarzenia. W razie koniecznosci zarzadzi¢ ewakuacje. Wezwac Panstwowg Straz
Pozarna, ekipy ratownicze oraz Policje Panstwowg. W akcji ratunkowej moga braé udziat jedynie osoby przeszkolone,
wyposazone we witasciwg odziez i sprzet ochronny.

Gaszenie pozaru

Mate pozary: gasi¢ piaskiem, gasnicg proszkowg lub $niegowa.

Duze pozary: gasi¢ piang lub rozproszonymi pradami wody. Chtodzi¢ sasiednie zbiorniki i opakowania rozpylajgc wode
z bezpiecznej odlegtosci.

5.4. Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéow:

W przypadku niepotwierdzenia braku zagrozenia zapewnic aparaty izolujgce drogi oddechowe. Stosowaé pozarnicze ubrania
bojowe w wersji antyelektrostatycznej jako zabezpieczenie podstawowe. Zapobiegac przedostaniu sie wod pogasniczych do
Srodowiska.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1. Usunac zZrédta zaptonu. Zakaz palenia. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skdrg i oczami. Nie wdycha¢ par produktu.
Stosowac odziez ochronng (patrz punkt 8).

6.1.2. Dla 0s6b udzielajacych pomocy:
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Zlikwidowac, jesli to mozliwe, wyptyw produktu. Do usuwania wycieku oraz wykonywania czynnosci ratowniczych w terenie
zagrozonym uzywac odpowiednie wyposazenie ochronne, o ktérym mowa w punkcie 8 karty charakterystyki.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek, piwnic, zbiornikéw i ciekéw wodnych, wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania sie wycieku:

W terenie otwartym uszczelni¢ opakowania. Pomieszczenie zamkniete przewietrzy¢ - zamkna¢ lub ograniczy¢ wyptyw.

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:

Jezeli to mozliwe i bezpieczne — nalezy niezwtocznie zlikwidowa¢ wyptyw produktu i/ lub graniczy¢ wyciek. W razie powstania
duzego wyptywu obwatowaé miejsce uwolnienia, zabezpieczong ciecz odpompowaé. Pozostatos¢ przysypac¢ chtonnym
materiatem np. piaskiem, ziemig, wermikulitem lub ziemig okrzemkowg. Zebraé¢ do opakowania awaryjnego, a uszkodzone
opakowania umiesci¢ w nieuszkodzonym pojemniku. Zebrany produkt zagospodarowaé lub unieszkodliwi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ woda z dodatkiem detergentow.

6.3.3. Wszelkie inne informacje, w tym informacje na temat niewtasciwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu sie
produktu: Uzycie rozpuszczalnikéw w celu usuniecia pozostatosci.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ wdychania par, kontaktu ze skdrg i oczami. W miejscu stosowania nie jes¢, nie pi¢. Pracowac¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Uziemi¢ wszystkie urzgdzenia wykorzystywane do pracy z miesznina (réwniez opakowania w trakcie
przelewania produktu). Stosowac odziez ochronng zgodnie z punktem 8. Przestrzega¢ zakazu palenia, stosowania otwartego
ognia

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknietych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chroni¢
przed nagrzaniem oraz promieniami stonecznymi. Podtoze przeznaczone do sktadowania powinno by¢ nienasigkliwe.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Podane
warunki magazynowania dotycza rowniez prdéinych nieoczyszczonych opakowan. Osoby majgce kontakt z produktem
przeszkoli¢ z zakresu wtasciwosci fizykochemicznych substancji oraz wynikajgcych z nich zagrozen

Szczegoblne zastosowanie(-a) korncowe:

Dane niedostepne.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli:
8.1.1. Wartosci DNEL i PNEC

Dla pracownikow
Dtugotrwate narazenie ogdlnoustrojowe Uktad oddechowy 221 mg/m3
Skéra 3182 mg/kg/dzien
DNEL Dla konsumentdéw
Uktad oddechowy | 65 mg/m’
Dtugotrwate narazenie ogdlnoustrojowe |Skdra 1872 mg/kg/dzien
Ksylen . Doustnie 12,5 mg/kg/dzien
Wody stodkie 0,327mg/I
Woda morska 0,327mg/I
PNEC Dla sporadycznych uwolnien do wody dane niedostepne
Dla osadéw wod morskich 12,46 mg/kg suchej masy osadu
Dla osadéw wad stodkich 12,46 mg/kg suchej masy osadu
STP (stacje uzdatniania wody) dane niedostepne
Dla gleby dane niedostepne
Dla pracownikow
Dtugotrwate narazenie ogdlnoustrojowe Uktad oddechowy |77 mg/m3
Skéra 180 mg/kg/dzier
DNEL Dla konsumentéw
Etylobenzen o . Uktad oddechowy |15 mg/_m3
Dtugotrwate narazenie ogdlnoustrojowe |Skdra dane niedostepne
Doustnie 1,6 mg/kg/dzien
PNEC Wody stodkie 0,1 mg/|
Woda morska 0,01 mg/I
Dla sporadycznych uwolnien do wody 9,6 mg/|
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Dla osadéw wéd morskich

1,37 mg/kg suchej masy

Dla osaddow wéd stodkich

13,7 mg/kg suchej masy

STP (stacje uzdatniania wody)

dane niedostepne

Dla gleby

2,68 mg/kg suchej masy

8.1.2. Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

Wartosci graniczne narazenia

(wg rozp.MPiPS Dz.U.nr 217, poz. 1883 z 2002 r, z pdZniejszymi zmianami)

Substancja NDS [mg/m’] NDSCh [mg/m’] NDSP [mg/m’]
Ksylen 100 - -

Asfalt, dymy 5 10 -

Etylobenzen 200 400 -
Toluen 100 200 -

— wg dyrektywy Komisji 2000/39/WE z 8 czerwca 2000 roku lub w przypadku braku substancji w w/w dyrektywie - inne

miarodajne poziomy narazenia z uwzglednieniem zrédta.

Normatywy Uwagi/zrodto
. TWA (8 h) STEL (15 minut) danych innych
Substancja ..
/m3 /m3 niz dyrektywa
me/m ppm me/m ppm 2000/39/WE
Ksylen (mieszanina izomerdéw) 221 50 442 100 skora
Etylobenzen 442 100 884 200 skéra

8.1.3. Zalecane metody oznaczania w powietrzu:

Ksylen (mieszanina izomerdéw)/ toluen/ etylobenzenu:

PN-Z-04023-02:1989. Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych substancji wy-
dzielajacych sie z wyrobdéw lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego,
izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na sta-
nowiskach pracy metodg chromatografii gazowej;

PN-Z-04016-03:1989. Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologéw z nasyconym
fancuchem bocznym -- Oznaczanie benzenu, toluenu etylobenzenu (m+p)-ksylenu, izopropylobenzenu i o-ksylenu w
powietrzu atmosferycznym (imisja) metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki;

PN-Z-04016-7:1999. Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologéw z nasyconym
faricuchem bocznym -- Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu, (m+p)-ksylenu i o-ksylenu w gazach odlotowych
(emisja) metoda chromatografii gazowe;j.

Etylobenzenu:

PN-Z-04081-01:1979. Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci etylobenzenu -- Oznaczanie etylobenzenu na
stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem proébki

Ksylen:

PN-Z-04116-01:1978. Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci ksylenu -- Oznaczanie ksylenu na stanowiskach
pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem proébki

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

Nalezy zapewni¢ ogdlng wentylacje. W razie koniecznosci rowniez konieczna jest wentylacja miejscowa.
8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

a) Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne z bocznymi ostonami lub ostona twarzy.

b) Ochrona skory: Ochrona rgk - rekawice ochronne z perbunanu, z polialkoholu winylowego lub neoprenu.
(polialkohol winylowy rozktada sie w kontakcie z wodg),

c) Inne: Ubranie ochronne sktadajgce sie z bluzy zapietej pod szyjg i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na
buty. Obuwie ochronne olejoodporne, antyposlizgowe. W miejscach gdzie brak jest mozliwosci zapewnienia
odpowiedniej wentylacji, zaréwno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwos¢ odprowadzania tadunkéw
elektrostatycznych.

d) Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana;
w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé maski z pochtaniaczem typu A.

e) Zagrozenia termiczne: brak zagrozen przy stosowaniu produktu zgodnie ze zidentyfikowanym zastosowaniem.
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SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Tresc Parametr
Wyglad Gesta i lepka ciecz o czarnej barwie
Zapach Staby, charakterystyczny dla produktéw organicznych

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Pré Inosci h .
rég wyczuwalnosci zapachu Dla ksylenow: 0,9-9,0 mg/ m3

Temperatura zaptonu Brak danych dla produktu
Temperatura krzepniecia (poczatek) Dane niedostepne.
Zakres temperatury wrzenia 137-143°C
Temperatura samozaptonu 450°C

Dla mieszaniny: brak danych

Granice wybuchowosci Dla ksylenéw: DGW - 1,0 % obj.; GGW — 7,8 % obj.

Prezno$¢ par (w temp 20 °C) Dane niedostepne.
Czas wyptywu z kubka @ = 6 mm (23 £ 0,5 °C) 12-24s

Lepko$¢ [mm2/s] (23 +0,5 °C) ok. 35 - 140

pH Dane niedostepne.
Gestoé¢ wzgledna (w temp 20 °C) 0,9 kg/!

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Dla ksylenow: 3,66

Rozpuszczalno$é w wodzie Nie rozpuszcza sie

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Dla ksylenéw i etylobenzenu: 3,12 - 3,2
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalniki naftopochodne
Korozyjnos¢ Dane niedostepne.

9.3. Inne informacje:

Dane niedostepne.

Gestos¢ par wzgledem powietrza

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol /woda

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnosc¢:
W normalnych warunkach stosowania nie wykazuje zwiekszonej reaktywnosci.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna:
W zalecanych warunkach produkt stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
W normalnych warunkach uzytkowania brak mozliwosci wystapienia niebezpiecznych reakgji.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Podwyzszonych temperatur oraz zrédet zaptonu.
10.5. Materiaty niezgodne
Unikac¢ kontaktu z silnymi utleniaczami, zasadami i kwasami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Dane niedostepne.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw ekologicznych
(ponizsze dane odnoszg sie do sktadnikdw mieszaniny - dla mieszaniny: dane niedostepne):
a) Toksycznosc ostra
Dla Ksylendw:
LD50 (szczur, doustnie) — 4300 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) — 22100 mg/m3 (4 h)
LD50 (krdlik, szczur, skora) — brak danych.
Dla Etylobenzenu:
LD50 (szczur, doustnie) — 3500 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) — 17,2 mg/I (4 h)
LD50 (krdlik, szczur, skéra) — 15354 mg/kg.
Dla Toluenu:
LD50 (szczur, doustnie) — 5000 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) — 15320 mg/m3 (4 h)
LD50 (krdlik, szczur, skéra) — 12124 mg/kg.
Dla asfaltéw oksydowanych:
LD50 (doustnie, szczur): >5000 mg/kg
LC50(inhalacyjnie, szczur): >94.4 mg/m3
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b) Dziatanie zrqce/ draznigce na skére:
Draznigce.
¢) Powazne uszkodzenia oczu/ dziatanie draznigce na oczy:
Draznigce.
d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
e) Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
f)  Rakotwdrczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
h) Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywotywaé podraznienia drég oddechowych.
i) Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzalne:
Moze powodowac uszkodzenia uktadu oddechowego.
j) Zagrozenie spowodowane aspiracjq:
Moze powodowac podraznienia lub uszkodzenia uktadu oddechowego.
11.1.1. Informacje dotyczqce prawdopodobnych drég narazenia:
Uktad oddechowy, pokarmowy (praktycznie jedynie omytkowo lub w celach samobdjczych), skora i oczy.
Uktad oddechowy: Podraznienie bton $luzowych drég oddechowych. Moga wystgpié, béle i zawroty gtowy, uczucie sennosci.
Mozliwe objawy zdenerwowania i niepokoju lub napiecia jak réwniez objawy dziatania narkotycznego, bdle gtowy, uczucie
zmeczenia, sennosci. W wysokich stezeniach produkt dziata depresyjnie na osrodkowy uktad nerwowy (OUN).
Uktad pokarmowy: Bdle brzucha, wymioty.
Skdra: Odttuszcza i uszkadza naskorek. Wywotuje stany zapalne.
Oczy: Zaczerwienienie, stany zapalne spojowek, pieczenie, tzawienie oczu
11.1.2. Objawy zwiqzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Mozliwe podraznienia.
11.1.3. Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia:
Moze powodowaé uszkodzenie uktadu oddechowego. Moze dojs¢ do uszkodzenia centralnego osrodkowego uktadu
nerwowego; Stany zapalne skdry oraz zmiany skérne, jej nadmierne rogowacenie oraz czarne przebarwienia.
11.1.4. Skutki wzajemnego oddziatywania:
Dane niedostepne.
11.1.5. Inne informacje:
Dane niedostepne.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢:
Produkt nie zaklasyfikowany jako ekotoksyczny.
Informacje o sktadnikach:
Toksycznos¢ dla ryb:
— ksylen: LC50 = 20.9 mg/I /96h (Lepomis macrochirus); LC50 = 26,7 mg/|/96h (Pimephales promlas)
— o-ksylen: LC50 = 16,1 mg/I/96h (Pimephales promlas); LC50 = 12 mg/I/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 7,6 mg/l/96h
(Oncorhynchus mykiss)
— m-ksylen: LC50 = 12,9 mg/I/96h (Poecilia reticulata);LC50 = 8,4 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss);
— p-ksylen: LC50 = 8,8 mg/I/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 2,6 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss);
— etylobenzen: LC50 = 97,1 mg/I/96h (Poecilia reticulata); LC50 = 32 mg/| /96h (Lepomis macrochirus);
— toluen: LC50 = 24 mg/| /96h (Lepomis macrochirus)
— asfalty oksydowane: LC50 = >1000 mg/l/ 96h (Oncorhynchus mykiss); LC50 = >1000 mg/l/ 28 dni
(Oncorhynchus mykiss);
Toksycznos¢ dla skorupiakdw:
— ksylen: EC50 = 3,82 mg/|/ 48h (Daphnia magna (rozwielitka);
— etylobenzen: EC50 = 2,9 mg/I/ 48h (Daphnia magna (rozwielitka);
— toluen: EC50 = 319 mg/I/ 48h (Daphnia magna (rozwielitka);
— Asfalty oksydowane: NOEC = 1000 mg/I /21 dni (Daphnia magna (rozwielitka)/ toksyczno$¢ przewlekta;
Toksycznos¢ dla skorupiakdw:
— etylobenzen: IC50 = 4,6 mg/|l/ 72h (Pseudo kirchneriella subcapitata);
12.2. Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozktadu:
Rozpuszczalniki naftopochodne (ksyleny i etylobenzen):
— podatnos¢ na rozktad biologiczny: substancja tatwo ulega biodegradacji w wodzie.
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— 50-70% rozktad po 5 dniach (tlenowy — $cieki komunalne),
— Okres potowicznego zaniku w wodach podziemnych: 20-116 dni,
— Okres potowicznego zaniku w glebie: 2-7 dni,
— Okres potowicznego zaniku w atmosferze: 8-14 dni.
Asfalty oksydowane:
— Podatnos¢ na rozktad biotyczny: nie dotyczy — substancja UVCB
— Badanie symulacji aktywowanych szlamdéw: nie dotyczy — substancja UVCB
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji:
Rozpuszczalniki naftopochodne (ksyleny i etylobenzen):
— Potencjat bioakumulacyjny: BCF < 100.
Asfalty oksydowane:
Nie dotyczy — substancja UVCB.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Rozpuszczalniki naftopochodne (ksyleny i etylobenzen):
— wysoka do umiarkowane;.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i vPvB. Wynki dla mieszaniny: niedostepne.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie. W srodowisku wodnym stwarzajg zagrozenie dla organizméw wodnych.
Dopuszczalne zanieczyszczenia $rodlgdowych wod powierzchniowych nie sg ustalone. Dopuszczalna zawartos¢ w Sciekach
wprowadzanych do wdd i do ziemi: lotne weglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) — 0,1 mg/l (dotyczy
wszystkich rodzajéw sciekow).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

(Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U.nr 62, poz. 628 z 2001r z pdzniejszymi zmianami). Nie dopusci¢ do
przedostania do akwendw, kanalizacji, studzienek i wdéd gruntowych. Pozostatosci preparatu zniszczyé przez spalenie
w specjalnie do tego celu przewidzianych spalarniach, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

13.2. Postepowanie z opakowaniami

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowanowych przeprowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami
(Ustawa z dn. 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.U.nr 63, poz. 638 z 2001r: Dz.U.nr 100,
poz.1085 z 2001 r; zmiana: ustawa z dnia 19 grudnia 2002r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
Dz.U.nr.7, poz 78 z 2003r; rozp. Ministra Srodowiska., Dz.U.Nr.112, poz. 1206 z 2001r).

13.3. Klasyfikacja odpadéw

(wg rozp. M$, Dz.U.nr112, poz. 1206 z 2001r) Kod identyfikacyjny odpadu: ,17 03 02. Odpady asfaltéw, smét i produktéw
smotowych. Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01“.

SEKCJA 14: INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Transport drogowy/ kolejg (ADR/RID):

Numer UN (numer ONZ): UN 1263

Prawidtowa/ Oficjalna Nazwa Przewozowa UN: MATERIAL POKREWNY DO FARBY

Klasa zagrozenia w transporcie/ Kod klasyfikacyjny: 3/F1

Grupa pakowania: 1}

Zagrozenie dla srodowiska: Nie

Szczegoine érodki ostroznodi: Postepowac z Produktem tak jak zlecono w sekgji 7 karty
charakterystyki

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji Nie dotyczy

MARPOL73/78 i kodeksem IBC:

14.1.1. Zalecenia szczegdlne
— tadowacé maksymalnie na trzy warstwy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. DzU, nr 63, poz. 322,

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacjq i oznakowaniem. DzU 2010, nr 27, poz. 140,

— Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
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zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.),

— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. DzU 2002, nr 217, z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy. DzU 2005, nr 73, poz. 645, pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzes$nia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriow
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych. DzU 2007, nr 174, poz. 1222,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU, nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. DzU 2001, nr 112, poz.1206,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami. DzU 2006, nr 49, poz. 356,

— Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z dnia 19 lutego 2009 r.),

— Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych. DzU 2002, nr 199, poz. 1671
z pOzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego: nie dokonano dla mieszaniny. Producenci sktadnikéw (ksylen — mieszanina

izomerow, etylobenzen; asfalt) dokonali oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Zrédta kluczowych danych, na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikéw produktu, wynikow badan gotowego
produktu oraz danych literaturowych, przepiséw krajowych, obowigzujacych w chwili sporzagdzania Karty i posiadanej wiedzy.
Dokonane zmiany

Dostosowano karte do wymogow rozporzadzenia CLP (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008)
w zakresie oznakowania i klasyfikaciji.

Zaktualizowano:

— czeSciowo parametry fizykochemiczne, toksykologiczne i ekotoksyczne w p. 9, 111 12,

— akty prawne w p. 15.

— sekcje 16.

Porady dotyczace szkolen

Osoby majgce kontakt z produktem okresowo szkoli¢ z zakresu transportu materiatéw niebezpiecznych, wtasciwosci
fizykochemicznych produktu i wynikajgcych z nich zagrozen.

Wyijasnienie skrétéw mogacych wystgpi¢ w karcie:

Flam. Gaz. Gaz fatwopalny

Flam. Liqg. Substancja siekta fatwopalna

Acute Tox. Toksycznosc¢ ostra

Skin Corr. Dziatanie zrgce na skére

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce dla oczu

Resp. Sens. Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

Skin Sens. Dziatanie uczulajace na skére

Muta. Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Carc. Rakotwdrczosé

Repr. Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute  Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre
Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlektfa
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Ozone Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j
LD50 Dawka letalna (obserwowany zgon 50% badanych organizmow)
LC50 Stezenie letalne (obserwowany zgon 50% badanych organizmow)
ECx Stezenie, przy ktérym obserwuje sie x% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
LDLO/LCLO Najmniejsza dawka (stezenie) Smiertelne
DLO/CLO Dawka (stezenie) nie powodujgce Smierci w badanej populacji
LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt
NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktdrym nie obserwuje sie jeszcze efektu
NOAEL Stezenie bez obserwowanego dziatania szkodliwego
LOAEL Najmniejszy poziom (stezenie), przy ktdrym wystepuje dziatanie szkodliwe
uvecB Substancja o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
DNEL Poziom narazenia na dziatanie substancji, ponad ktéry grupa ludzi nie powinna by¢ narazana
DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
PNEC Stezenie substancji, ponizej ktérego nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
Xi Produkt draznigcy
Xn Produkt szkodliwy
T Produkt toksyczny
F Produkt wysoce tatwopalny

Brzmienie zwrotéw R, H, EUH zamieszczonych w 2 i 3 sekgji karty:

R10

R11

R20
R20/21
R38
R36/37/38

R48/20

R63
R65
R67
H225

H226
H304
H312

H315
H319
H332
H335
H361d
H373

Produkt tatwopalny

Produkt wysoce tatwopalny

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skérg

Dziata draznigco na skére

Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powaznie zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego
narazenia

Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki

Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia
Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Woysoce tatwopalna ciecz i pary

tatwopalna ciecz i pary
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg

Dziata draznigco na skére

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Moze powodowac uszkodzenie narzadéw <uktad oddechowy> poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
<poprzez inhalacje>

Inne informacje:

Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowaé tylko i wytacznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania jak rowniez
postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte
w Karcie dotyczg wytacznie wymienionego produktu i nie mogg by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi
odpowiedzialnosci wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.



