Strona nr 1/1

DEKLARACJA ZGODNOSCI
WE
Nr EC/T/2/2010

(Zastepuje Deklaracje Zgodnosci EC Nr EC/T/2/2008 z dnia 30.09.2008 roku.)

1. Producent wyrobu / zaktad produkeyjny: ICOPAL Spotka Akcyjna, 98-220 Zduriska Wola, ul. Laska 169/197.
2. Opis wyrobu: Plyty ze styropianu (EPS) typu EPS 70 - 040 FASADA.

Postanowienia, ktorym odpowiada wyréb - kod oznaczenia wyrobu:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

T2 (grubosg): +1 mm; L2 (diugosc). 2 mm; W2 {szerokosc): £2 mm; S1 (prostokatnosc): £5 mm/1000 mm; P3 (plaskos$¢): max 10 mm
(w odniesieniu do metrdw biezacych); BS115 (wytrzymalosc na zginanie): 2115 kPa; CS(10)70 (naprezenie sciskajace przy 10% odksztaice-
niu): 270 kPa; DS(N)2 (stabilno$é wymiarowa w statych normainych warunkach laboratoryjnych): +0,2%; DS(70,-)2 (stabilnosc wymiarowa w
okreslonych warunkach temperatury, tj. 70°C, 48h): max 2%; TR100 (wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych):
2100 kPa.

Deklarowana klasa reakgcji na ogien: E
Deklarowana wartosé graniczna wspodlczynnika przewodzenia ciepta (Ap): 0,040 W/mK
Deklarowane wartosci graniczne oporu cieplnego dla poszczegdlnych grubosci wyrobu:
Grubosé nominalna plyty (podana na opakowaniu wyrobu) [mmj
10 | 20 30 | 40 50 | 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 300

025 | 050 | 075 | 100 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 225 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 375 500 | 6,25 |7,50

Deklarowany opér cieplny (Rp) [m*KAWV]

3. Okreslenie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu:

PN-EN 13163:2009 (EN 13163:2008, IDT) -
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”.

4. Zastosowanie wyrobu:
Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrdb do izolacji ciepinej w budownictwie. Przeznaczony do stoso-

wania przy niewielkich obcigzeniach mechanicznych, ocieplanie i docieplanie scian.

5. Warunki stosowania wyrobu:
Nalezy unika¢ kontaktu ptyt styropianowych (EPS) z materiatami powodujacymi ich rozpuszczanie lub
pecznienie. Wyklucza sie np. kontakt plyt z rozpuszczalnikami organicznymi oraz wyrobami,
ktore je zawierajg. Nie sa wymagane specjalne $rodki ostroznosci podczas montazu. Ptyty styropianowe (EPS) sg
chemicznie obojetne i nietoksyczne oraz nie zawierajg chlorofluoropochodnych weglowodorow (CFC),
hydrochlorofluoropochodnych weglowodoréw (HCFC) i formaldehydu.

6. Oznaczenie i nazwa laboratorium notyfikowanego, ktére brato udziat we wstgpnych badaniu typu (ITT):
Instytut Techniki Budowlanegj
Zespot Laboratoriow Badawczych
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488.

Zdunska Wola, dnia 28 czerwca 2010 roku

(miejsce i data wystawienia deklaracji zgodnosci)

SKC 1 po
deklaracji zgodnosci w imieniu producenta)

ICOPAL S.A. fel. +48 43 823 41 11 KRS nr 0000088482, Sad Rejonowy dia Lodzi Srédmiescie,
ul. Laska 169/197 fax. +48 43 823 33 89 XX Wydz. Krajowego Rejestru Sgdowego
98-220 Zdunriska Wola www.icopal.pl NIP 828-000-72-78

Polska Kapitat zakladowy (w tym wptacony): 11.500.000 zt



