KRAJOWA DEKLARACJA
WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 13/ B /2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Icopal Izomost R

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wraz z materiatem Icopal Izomost P jest przeznaczony do wykonywania na
zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na
powierzchniach poziomych i pionowych, w podziemnych i zasypywanych
gruntem obiektach inzynierii komunikacyjnej w tym w szczegélnosci:
ICOPAL IZOMOST R jest przeznaczony do wykonywania bezspoinowych
powtok przeciwwilgociowych na powierzchniach elementéw betonowych, a
takze do gruntowania podfoza z betonu cementowego przed nakfadaniem
wyrobu Icopal Izomost P.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce
produkcji wyrobu:

Producent: BMI ICOPAL Sp. z 0.0. ul. taska 169/197,

98-220 Zdunska Wola, Polska (PL)

Miejsce produkcji: Wydziat Produkcyjny BITUMEX, Debowa ul. Dziatkowa
1,47-208 Renska Wie$

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego

przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikagji S 3
statosci wiasciwosci uzytkowych: ystem 3.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer
akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa Nie dotyczy.

akredytowanego laboratorium/laboratoriéow i numer
akredytaciji:

7b. Krajowa ocena techniczna wyrobu:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny
techniczne;j:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer
akredytacji i numer certyfikatu

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2,|zolacje
wodochronne, ptynne, asfaltowe, do podziemnych czesci obiektow
mostowych i tuneli”

Instytut Badawczy Drog i Mostéw, 03-301 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Instytut Badawczy Drég i Mostow Zespot TM-1, laboratorium akredytowane
przez PCA, Nr AB 580.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wyglad zewnetrzny i konsystencja
robocza

Jednolita ciecz barwy czarnej, bez widocznych
zanieczyszczen;
w temp. 23 * 2 °C fatwo rozprowadza sie i tworzy
cienkg réwng bfonke bez pecherzy.

PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Czas wysychania

<6h Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/10

Zawarto$¢ wody

<0,5 % wiw PN-EN ISO 9029

Lepkos$é, czas wyplywu, kubek nr 5

0od39do49 s PN-EN ISO 2431

PN-EN 1767

Widmo w podczerwieni

Badanie identyfikacyjne. Rys 1 AT/2005-02-1943/2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, na wytagczng odpowiedzialnosé producenta. 9

W imieniu producenta podpisat (a):

CZLONEK ZARZADU
DYREKTO —_—
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