KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

Nr2/B /2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu
budowlanego:

Silver Primer Szybki Lakier SBS
Silver Primer Speed Varnish SBS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczony do regeneracji i konserwacji pokry¢ dachowych z pap, gontow,
blachy itp .

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz
miejsce produkcji wyrobu:

BM ICOPAL Sp. z 0.0. ul. taska 169/197,

98-220 Zdunska Wola, Polska (PL)

Miejsce produkcji: Wydziat Produkcyjny BITUMEX,
Debowa ul. Dziatkowa 1,47-208 Renska Wie$

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego

przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i Systein 3
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: ystem o.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu Nie dotyczy.

lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

7b. Krajowa ocena techniczna wyrobu:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka
oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej,
numer akredytacji i numer certyfikatu

Krajowa ocena techniczna IMBIGS - KOT- 2019/0016 wydanie 1
,Silver Primer Szybki Lakier SBS Silver Primer Speed Varnish SBS”.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa | Gérnictwa
Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, sekcja ds. Ocen Technicznych,
ALW. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

Sie¢ Badawcza tukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Oddziat zamiejscowy w
Katowicach, Laboratorium Materiatéw Budowlanych ,lzolacja”.

Nr akredytacji PCA AB 008.

Jednostka ocenita wlasciwosci uzytkowe na podstawie przeprowadzonych badan.

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Klasyfikacja ogniowa

NPD (wtasciwos$¢é uzytkowa nieustalona)

Zawartosc¢ substancji lotnych %

Nie wiecej niz 47

Temperatura zaptonu °C

Nie mniej niz 31

Przyczepnosé powtoki do betonu

Niedopuszczalne oderwanie od podioza

Sptywnos¢ powtoki ( w pozycji pionowej w temperaturze 100 °C, w czasie 5 h)

- z betonu
- Z papy
- z blachy

Niedopuszczalne sptywanie
Niedopuszczalne splywanie
Niedopuszczalne sptywanie

Gietkosé powtoki ( przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30mm, w

temperaturze (- 5°C)

Niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV,
temperatury i wody (60 cykli),

- wyglad zewnetrzny po ekspozycji

- spekania powierzchni po ekspozycji

Powtoka srebrzysta, ciagta, przylegajaca do podtoza.
Niedopuszczalne zmiany barwy, rysy, pekniecia,
pojawienie sie pecherzy, wgtebien i rozwarstwien

Stopien 0

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami

wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z 7nia 16 kwietnia 2004r. o

W imieniu producenta podpisat (a):

Grzegorz Hese — Cztonek Zarzadu, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych

Zdunska Wola, dnia 23 wrzesnia 2019 roku
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