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Bezpieczeństwo pożarowe

Źrodło: Statystyki 2007 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Piastów k/ Warszawy – dom jednorodzinny po pożarze

„Najczęstsze przyczyny braku właściwego zabezpieczenia 
pożarowego budynków mieszkalnych to:

–	� niewłaściwy dobór materiałów budowlanych
–	� decyzje uczestników procesu budowlanego podyktowane 

względami ekonomicznymi nie uwzględniające warunków ochrony 
przeciwpożarowej obiektu

–	� niewystarczający nadzór kierownika budowy 
–	� decyzje podejmowane przez niedostatecznie przeszkolonych 

wykonawców lub inwestorów nie posiadających wystarczającej 
wiedzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej”

 „…Wg publikacji Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w roku 2007 pożarom w Polsce 
uległo 26 677 obiektów mieszkalnych.

Ponad 99% (około 26 000) tych pożarów powstało w domach 
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Ilość ta stanowi około 20% 
nowo budowanych obiektów mieszkaniowych każdego roku w Polsce. 
W przypadku budynków użyteczności publicznej oraz przemysłowych 
już na etapie projektowania uwzględnia się wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa pożarowego, a w trakcie budowy jest to egzekwowane. 

Inaczej jest w przypadku budownictwa indywidualnego; pomimo 
iż przepisy budowlane określają warunki zabudowy, parametry 
i klasyfikacje odporności ogniowej przegród budowlanych, faktyczny 
dobór materiałów budowlanych i stosowanych technologii pozostawia 
wiele do życzenia...” 

Marek Jasiński
praktyk - 30 lat pracy w prewencji,

Z-ca Komendanta Głównego  
Państwowej Straży Pożarnej w latach 1997-2001

nadbrygadier w st. spoczynku
Biegły Sądowy

ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
prowadzący Zespół Rzeczoznawców 

ds. zabezpieczeń pożarowych
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Od wielu lat rynek budowlany boryka się z problemem, jak w prosty 
i niezawodny sposób zabezpieczyć drewno, często o ponadnorma-
tywnej wilgotności, przed korozją biologiczną i ogniem. Międzyna-
rodowa grupa naukowców ICOPAL podjęła wyzwanie stworzenia 
preparatu, który kompleksowo zabezpieczałby drewno, również wil-
gotne, a także rozwiązałby problem konieczności wielokrotnej aplikacji 
(5-krotne smarowanie) i redukcji strat środka na skutek spływania 
w trakcie nanoszenia na powierzchnie pionowe i pochyłe (skośne).  
Grupą kierował Polak dr n. chem. Stanisław Kobiela. Kilkuletnie pra-
ce badawcze zaowocowały opracowaniem receptury i technologii 
oraz wdrożeniem do produkcji środka bio- i ogniochronnego nowej 
generacji – FireSmart® Bio P/Poż., który umożliwia impregnację drewna 
już wbudowanego (istniejących konstrukcji) metodą powierzchniową. 
Dzięki jego unikalnej żelowej formule udało się połączyć funkcję ochrony 
drewna (w tym także wilgotnego) przed grzybami, pleśniami i owadami, 
ze skutecznym zabezpieczeniem przed ogniem już przy jednokrotnej 
prostej aplikacji! Unikalne właściwości środka FireSmart® Bio P/Poż. w dzie-
dzinie ochrony i konserwacji drewna zostały potwierdzone i wysoko 
ocenione przez konserwatorów zabytków w trakcie i po doświadczeniach 
uzyskanych w realnych warunkach jego stosowania na specyficznym 
rynku budownictwa drewnianego o bezcennej wartości historycz-
nej: skanseny, budynki sakralne i inne zabytkowe obiekty drewniane. 
W rezultacie systematycznie prowadzonych prac badawczo-rozwo-
jowych nad recepturą i technologią FireSmart® Bio P/Poż. opracowano 

wyrób, który okazał się szczególnie użyteczny jako środek do powszech-
nego stosowania w budownictwie indywidualnym, zwłaszcza na drew-
niane elementy konstrukcyjne. Produkt został wzbogacony o funkcję 
„aktywnego oddychania” drewna, która uruchamia się z chwilą wzrostu 
wilgotności otoczenia drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej. 
W odniesieniu do wymagań sanitarnych i toksykologicznych środek 
można określić mianem przyjaznego żelu, ponieważ zabezpieczony 
nim obiekt nadaje się do zamieszkania i użytkowania bezpośrednio 
po zastosowaniu. 

Potrzeba matką wynalazków

dr nauk chemicznych Stanisław Kobiela 
40 lat praktyki zawodowej w przemyśle oraz pracy 
naukowej w dziedzinie środków ochrony drewna, autor 
wielu wynalazków oraz kilkudziesięciu prac nauko-
wych; współtwórca uznanych na rynku mas hydro-
izolacyjnych, produktów biobójczych oraz środków 
ogniochronnych, współpracował ze specjalistami 
ze znanych firm m.in. Bayer AG, Schülke & Mayr,  

Janssen Pharmaceutica, Acima AG., jest członkiem-seniorem Polskiego 
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, wcześniej członek Komitetu 
Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
członek komisji Polskiego Komitetu Normalizacji.
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Koszt aplikacji bio- i ogniochronnej

powierzchnia impregnacyjna 100 m2 FireSmart® Bio P/Poż. zwykły impregnat solny

cena rynkowa za 1 litr/kg 14 zł 5 zł

zużycie + ilość strat* preparatu 55 kg + 0 kg = 55 kg (50 litrów) 70 l + 35 l* = 105 litrów

koszt zużycia środka 55 x 14 = 770 zł 105 x 5 = 525 zł

krotność aplikacji dla uzyskania  
parametrów ogniochronnych 1-krotna 5-krotna

czasochłonność pracy  
1-krotna aplikacja = 3 roboczogodziny (rg.) 3 roboczogodziny (rg.) 15 roboczogodzin (5 x 3 rg.)

przerwy między aplikacjami BRAK 4 x 2 = 8 godzin

koszt pracy pracownika (rg.)  3 rg. x 18 zł = 54 zł (15 + 8) x 18 zł = 414 zł

całkowity koszt impregnacji  
bio- i ogniochronnej 770 + 54 = 824 zł 525 + 414 = 939 zł

całkowity koszt 1 m2 powierzchni 
więźby dachowej 8,24 zł 9,39 zł

założenia:
• �straty zwykłego środka przy nanoszeniu na powierzchnie pochyłe, pionowe 

i skośne spowodowane ciekłą, spływającą konsystencją produktu
• �18 zł – stawka roboczogodziny (rg.) 
• 3 roboczogodziny – czas 1-krotnej aplikacji na powierzchni 100 m2  

• podane ceny są średnimi cenami netto bez podatku VAT w województwie lubelskim

Zużycie FireSmart® Bio P/Poż. metodą 
powierzchniową: 0,55 kg/m² lub 22-44 kg/m³ 
(1 kubik) drewna w zależności od przekrojów, 
kształtów, wymiarów elementów więźby dachowej.
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Produkt posiada:
– Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT ITB 15-7414/2007
– Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie ITB 1613/W
– Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 3181/07
– Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0933/01/2006 

Raporty badawcze z impregnacji drewna środkiem FireSmart® Bio P/Poż. 
NS - 570/P/06 pkt 3.2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
grzybami pleśniowymi. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, marzec 2007.

NS - 570/P/06 pkt 3.2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
podstawczakami. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, październik 2007.

ZOD - BK - 01/11/2007 – badanie działania zabezpieczającego środka ochrony 
drewna przeciwko larwom Hylotrupes bajulus. SGGW, Wydział Technologii Drewna,  
Warszawa, listopad 2007.

Klasyfikacja w zakresie reakcji drewna na ogień
NP - 1018.1/06/BP – raporty badań LP - 1018/23 - 39/06, LP - 1018/34 - 31/06. 
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2007.

Standaryzacja

Niniejszy folder, jak również receptury, rozwiązania techniczne i nazwy handlowe w nim prezentowane są wynikiem pracy 
twórczej Spółek Grupy Icopal z siedzibą w Kopenhadze, Paryżu i Zduńskiej Woli i objęte są ochroną prawną na podstawie 
przepisów obowiązujących ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2000, poz. 80, nr 904 z późn. zm.) oraz z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Przestrzeganie powyższego zastrzeżenia pozostaje pod stałym nadzorem Kancelarii 
Prawnej dr Magdaleny Rytwińskiej Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi. www.b2blegal.pl

 Przed zastosowaniem produktów należy zapoznać się z informacjami na opakowaniu. ISO 14001
System  
Zarządzania
Ochroną Środowiska

Instytut Techniki  
Budowlanej 
w Warszawie
nr notyfikacji UE 1488

Wyrób pod ciągłym 
nadzorem  
Zakładu Certyfikacji
Instytutu Techniki 
Budowlanej 
w Warszawie

WYRÓB
BUDOWLANY
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Kontakt i doradztwo

Dystrybucja – szczegóły na:		 www.drewno.icopal.pl	 •	 www.x.icopal.pl

FireSmart® Bio P/Poż. – element Systemu Szybkich Barier SBS Generacji ‘X 
– pełne zabezpieczenie wewnętrznej struktury dachu przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem

Icopal Gonto’X® w6
Drewno Zewnętrzne 

FireSmart® Bio P/Poż.
Drewno Wewnętrzne Vent’XALum’XFEL’X Sun’X

Małgorzata Mystkowska
Ekspert z zakresu ochronny drewna

Manager Produktu
tel.: +48 691 51 92 39

e-mail: plmmy@icopal.com

Wentylacja dachowa Vent’X

Membrany kauczukowe SBS – Hydrobariery 
Fel’X albo Sun’X

Systemowa szczelina wentylacyjna

Paroizolacja Alum’X

Konstrukcja drewniana więźby dachowej zabezpieczona impregnatem 
FireSmart® Bio P/Poż.

– �kierunek przepływu powietrza, 
tradycyjna metoda grawitacyjnej 
wentylacji, w pełni zabezpiecza 
przed wilgocią i korozją biologiczną

Podbitka dachu i inne zewnętrzne elementy drewniane 

zabezpieczone Icopal Gonto’X® w6 Drewno Zewnętrzne
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